
 

 

 

Data revisione: 31/05/2023           SCHEDA DATI TECNICI 
 
DISH WASH    Detersivo liquido per lavastoviglie professionali 

 
Detersivo concentrato per macchine lavastoviglie professionali.  

Il suo contenuto bilanciato di alcali e sequestranti conferisce al prodotto, oltre che stabilità alle 

basse temperature, spiccate qualità detergenti con acque di qualsiasi durezza, preservando la 

macchina da ogni incrostazione. 
 
IMPIEGO / DILUIZIONI: 
durezza acqua in  

gradi francesi-F  dolce 0-15  media 15-25  dura > 25 

Dosaggio per ogni litro 

di acqua usata      gr. 1                  gr. 2       gr. 3 

Temperatura d'uso:            50 ÷ 70°C 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Aspetto:   liquido incolore 

Odore:    inodoro 

pH:    12,0 sol.1% ± 0,5 a 20 °C 

Peso specifico:   1225 gr/lt ± 5 a 25 °C 

Infiammabilità:   non infiammabile 

Solubilità in acqua:  completa 

Biodegradabilità:  90% (art.2 e 4 L.26.04.83 n.136) 

 
COMPOSIZIONE CHIMICA (art.8 l.7/86): 

inf.5% silicati, sequestranti, stabilizzanti.  

5÷15% sodio idrossido, carbonati, fosfonati. 
 
Stabilita’ allo stoccaggio:  

12 mesi ca (se correttamente conservato, in recipienti chiusi). 

Conservare in luogo fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore. 

 
AVVERTENZE: 
Il prodotto teme il freddo. A temperature inferiori a 10°C può verificarsi la formazione di depositi; riportando il prodotto 
a temperature superiori il processo è reversibile. 
 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE 
 
Dati realizzati col supporto di fonti d'informazione attualmente disponibili, non impegnativi per la nostra responsabilità. L'utilizzatore è 

tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al proprio utilizzo specifico. 
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